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引言
在抗震方面，一般建筑的抗震标准是“小震不

坏、中震可修、大震不倒”。值得注意的是不能把烈

度和震级混淆。其中：震级是根据地震仪记录的地

面地动位移，按共识计算出来的，是地震强度大小

的度量；烈度则是指地震对地面造成的破坏程度。

一个地震只有一个震级，而烈度根据各地遭受破坏

的程度不同而有不同的烈度。6度~9度抗震设防烈

度，地震加速度分别不小于0.05g、0.1~0.15g、0.2g和

0.4g（g为重力加速度）[1]。由此可以看出，9度抗震设

防烈度在地震时其晃动的速度远远大于其他设防

烈度。因此，对于9度抗震设防烈度地区的建筑，除

在结构上有特殊规范要求外，在施工中所采取的抗

震技术措施要求也不同[5]。

1 建筑材料要求
1.1 钢筋用量

按现行设计规范，在同等结构的建筑中，同样

是多层建筑，7度抗震设防烈度及以下地震区每平

方米建筑面积的用钢量分别为：砖混结构为15~

20kg，框架剪力墙结构为35~50kg；框架结构为45~

60kg；高层建筑则达55~80kg。9度抗震设防烈度地

区，每平方米建筑面积的用钢量分别为：砖混结构

为40kg，剪力墙结构为60~80kg，框架剪力墙结构为

65~85kg；框架结构为70~80kg；高层建筑更是高达

80~100kg。设防等级每提高1度，仅钢筋和水泥用

量就需要增加30%~50%，代价是比较高的。

1.2 混凝土的强度和钢筋的等级

低设防地区或不需要设防地区，混凝土采用

C30及以下的等级[3]；钢筋采用Ⅲ级及以下级别的。

而9度抗震设防烈度地区，采用了高强度等级的混

凝土C40及以上等级和高强度的Ⅲ级或Ⅳ级钢筋，

这不仅保证了质量，也提高了建筑的承载能力、抗

震能力和坚固性。

2 施工操作
2.1 模板工程的质量要求高

在9度抗震设防地区，由于单位建筑面积含钢

量大，要达到振捣密实，其需要振捣时间和振捣能

量都大，对模板工程的刚度和稳定性提出了更高的

要求。工程实践中为防止模板变形，除对模板材料

要求要有足够的刚度外，还要加强模板的支撑，支

撑间距比一般地区要小得多。如梁模板的安装，除

了用相关的扣件外，还要用铁丝将模板的上口拉

紧，一般每隔500mm要拉一道[2]；若有两块模板在高

度方向相接，除上口要拉铁丝外，两板缝处还要拉

一道铁丝，一般每隔500mm要拉一道。另外，钢筋

的保护层不足，也是工程中常见问题，对含钢量大

的工程更应注意，否则会出现大片钢筋外露的情

况，甚至在严重的情况下还可能直接影响结构的承

载能力。

2.2 箍筋的形式

6度和不抗震设防区，箍筋的弯钩采用的形式

有135°/135°、90°/90°、180°/90°三种，而9度

抗震设防烈度区的箍筋的弯钩只能采用 135°/

135°的形式[4]。这种弯钩与纵筋组成的骨架要牢

固得多。对于有暗柱的剪力墙箍筋，不仅仅是与剪

力墙形成骨架，它还要延伸到暗柱，与暗柱一起组

成整体，增加暗柱与剪力墙的整体性。

2.3 钢筋安装工程要求高

密密的钢筋网，电器开关盒以及消火栓箱等的

安装，可能对部分结构钢筋截断或绕弯，应取得结

构设计的同意，采取相应的加固等解决措施，不能

按常规方法随意安放。特别是受拉钢筋的锚固长

度，搭接长度等的要求也不同。由混凝土结构设计

规范11.1.7条，可以看出9度地区对于部分框支剪

力墙结构不应采用，其它地区的抗震等级均为一

级。按纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE为：一、二
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级抗震等级为1.15la；三级抗震等级为1.05la；四级抗

震等级为la（la为纵向受拉钢筋的锚固长度）。当计

算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固

长度la为：普通钢筋为αfyd/ft；预应力钢筋为αfpyd/ft

（fy、fpy为普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计

值；ft为混凝土轴心抗拉强度设计值；当混凝土强度

等级高于C40时，按C40取值；d为钢筋的公称直径；

α为钢筋的外形系数（如表1）。

当符合下列条件时，计算的锚固长度应进行修

正：当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大

于 25mm 时，其锚固长度应乘以修正系数 1.1；

HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢

筋，其锚固长度应乘以修正系数1.25；当钢筋在混凝

土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时，其锚固长

度应乘以修正系数 1.1；当 HRB335、HRB400 和

RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于

钢筋直径3倍且配有箍筋时，其锚固长度可乘以修

正系数0.8；除构造需要的锚固长度外，当纵向受力

钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时，如有

充分依据和可靠措施，其锚固长度可乘以设计计算

面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要

求及直接承受动力荷载的结构构件，不得采用此项

修正。当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，

先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端

0.25ltr处开始计算，此处ltr为预应力传递长度。 经

上述修正后的锚固长度不应小于计算锚固长度的

0.7倍，且不应小于250mm。从以上情况可知道9度

抗震设防地区的钢筋搭界和锚固都是相当大的且

要求非常严格的。

2.4 混凝土浇筑

6度抗震设防烈度区和不抗震设防区，可以采

用柱梁模板全部安装完成后，先浇柱再浇梁板，但9

度抗震设防区通常是：先把柱子的模板支撑校正好

后，浇注混凝土至梁下口20~30mm处，待柱子混凝

土达到规定强度后，再支梁板的模板并校正。然后

在浇注梁板混凝土前应把施工缝表面的水泥浆和

松动的石子清理掉，用水和铁刷冲洗干净并凉干，

然后浇一层净水泥浆后才进行梁的浇注，同时，在

梁柱节点区域，由于含钢量大，混凝土浇注的质量

控制难度大，因此混凝土粗骨料粒径受限制，一般

多采用细石混凝土（粗骨料粒径≤20mm）才能满足

要求，并在接点位置要加强捣实。否则，因为柱梁

节点由于钢筋过密，柱的混凝土根本无法正常浇

注，因此其施工组织尤其要避免这一点。

2.5 砖砌体施工

对于一般地区，普通砖、多孔砖和空心砖在气

温高于0℃条件下砌筑时，应浇水湿润。在气温低

于或等于0℃条件下砌筑时，可不浇水，但必须增大

砂浆稠度。而对于抗震设防烈度为9度的建筑物，

普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时，如无特

殊措施，不得砌筑。

3 总结
通过上述分析，要求我们必须牢固树立科学发

展观，按照构建社会主义和谐社会的总体要求，坚

持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，努力提

高9度抗震设防区的建筑施工安全生产管理水平，

切实保障人民生命财产的安全，为西部大开发做出

应有的贡献。

表1 钢筋的外形系数

钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线

α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
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concrete，framework installation，type of stirrups and concrete pouring in the design and construction，we conclude
that it is very important to improve the management level for safety production.

Key words: Area of 9 degree seismic fortification intensity；Building construction；Differential analysis

（上接48页）

·· 52


